上海兴羽源液压制品有限公司

地址：上海市宝山区城银路525号1206室       网址：www.sealsmarket.com
电话：021-32052210  36329962  32051887（传真） E-mail:XYY.YYZP@163.COM

               售  前  服  务  表       表号：XYY-16

尊敬的客户：

您好！

首先欢迎并感谢您与我司联系，我司将尽心尽力为您服务。

密封是一个复杂的系统过程，密封能力的好坏取决于正确的设计选型和正确的安装使用及系统各部件的制造精确度，为了实现我司的“三心”服务，请您务必配合填写好以下表格，以便我们为您做得更好，谢谢！

客户名称： 

联系地址：

电    话：                                  传   真：

联 系 人：                                  职   务：

客户主导产品：                     

密封件应用设备/部件：

曾用何品牌何类型密封形式：                        主要问题（要求）：

运动形式：□静止  □往复  □旋转    □摆动    □螺旋

密封类型：□轴用  □孔用  □内密封  □外密封  □防尘  □支承导向  □端面  □其他

密封介质：                  压力方向：□单向  □双向     润滑状况：

密封结构类型：□整体式  □分体式  □开口式  □多级式

安装沟槽尺寸：内径（d）        × 外径（D）       × 高度（H）

工况条件：压力（MPa）        温度（℃）          速度（m/s或r/min）              

行程长度（mm）       频率（min·HZ）        密封面所用材料         

表面光洁度（μm）        偏心度/跳动度（mm）

客户向最终用户承诺保修年限：

其他要求（例：如目标价、品牌要求等）:


我司建议：


兴羽源，随时随地为您着想                          

